Sumur Deere &
Miller

ppPg ppPg ppPg ppPg pPg

Brocher | Ludwig | Zoback LOT

ARD-1 | 13541 | 12,784 || 13192 | 14,092 12,520 | @4221ftTVD

ARD-2 14,201 13,415 13,819 14,192 12,500 | @4609ft TVD

ARD-17 | 14,308 13,721 14,230 14,320 12,800 | @3560ft TVD

2. Permasalahan Lost Circulation pada sumur ARD-1 dan ARD-2 disebabkan
oleh penggunaan berat lumpur yang tidak sesuai dengan konsep safe mud
window dimana berat lumpur actual yang digunakan sama dan atau melebihi
daripada tekanan rekah formasi. Evaluasi profil tekanan sumur ARD-1 pada
kedalaman 6265,5 - 6275,5 ft TVD. Penggunaan berat lumpur sebesar 12,6
ppg melebihi tekanan rekah formasi yakni sebesar 11,904 ppg — 12,456 ppg.
Pada sumur ARD-2 penggunaan berat lumpur di kedalaman 5345-5355 ft
TVD adalah 12,168 ppg, berat lumpur ini melebihi tekanan rekah formasi,
yakni emw 12,15 ppg.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang

telah dilakukan adal ah sebagai berikut :
1. Perhitungan tekanan rekah untuk evaluasi tekanan pada sumur lain di
Lapangan ARD parameter Poisson Ratio’s dapat dihitung

menggunakan Persamaan Brocher.
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