
ABSTRAK 
 

 

Salah satu proses yang penting dalam pemboran minyak bumi adalah proses pengangkatan 

serbuk bor pada hidrolika fluida pemboran. Hidrolika fluida pemboran perlu dioptimalisasikan 

agar tidak terjadi pengendapan serbuk bor dan penurunan laju penembusan. 

Perhitungan untuk pengangkatan cutting , yang harus dioptimasikan adalah nilai BHI/HPs 

yang harus mencapai nilai minimal 48%, selain terdapat tiga metode analisa pengangkatan cutting 

dengan mengacu parameter yang berbeda, namun ketiganya sangat menentukan keberhasilan 

pengangkatan cutting yang baik, maka analisa ketiga metode harus di optimalkan. Ketiga metode 

tersebut adalah Cutting Transport Ratio (Ft) yang harus mencapai nilai minimal 90% ,Cutting 

Concentration (Ca) yang harus dibawah 5% dan Partical Bed Index (PBI) yang harus bernilai 1. 

Pada penulisan ini digunakan metode Waterfall dalam proses pembuatan perangkat lunak. Aplikasi 

ini menggunakan bahasa pemrograman PHP. MySQL merupakan teknologi database yang 

digunakan pada aplikasi ini. Aplikasi ini akan menampilkan output berupa grafik hasil nilai dari 

perhitungan kalkulasi data hidrolika dibutuhkan saat proses pemboran berlangsung dan aplikasi 

juga dapat membandingkan perhitungan hidrolika pahat dan pengangkatan serbuk bor aktual dan 

optimasinya.  

Hasil perhitungan hidrolika pemboran dan pengangkatan cutting  serta optimasinya pada 

aplikasi ini berjalan dengan baik dan menghasilkan nilai yang sesuai. Proses optimasi juga berjalan 

dengan baik dan lebih efisien dibandingkan dengan pencarian secara manual.  
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