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RINGKASAN 

 

 

Kerusakan formasi yang terjadi disekitar lubang sumur sebagai akibat 

adanya kegiatan pemboran, komplesi, maupun produksi menyebabkan turunnya 

laju produksi minyak. Hal ini dapat ditanggulangi dengan metode stimulasi matrix 

acidizing.  

Sumur I-04 merupakan sumur produksi yang terletak dilapangan “I” dan 

sumur W-06 terletak dilapangan “W” wilayah kerja CNOOC SES Ltd. Sumur I-

04 dan W-06 memproduksikan minyak pada Formasi Talang Akar dengan batuan 

sandstone. Kedua sumur ini menggunakan campuran 15 % HCL dan asam 

Ammonium Biofluride. Pada sumur I-04 pompa esp mengalami tripped off 

dengan indikator underload 11 Mei 2012 dan pada 2 September 2012 dilakukan 

Injectivity test dengan hasil : 1bpm @250 psi, 1.5 bpm @250, 2 bpm @750 psi, 

2.5 bpm @ 550 psi dan 3 bpm @ 1100 psi. Dari hasil injectivity test sumur perlu 

dilakukan pengasaman. Maka sebelum pergantian pompa, sumur diberikan 

treatment matrix acid terlebih dahulu mengingat sumur juga pernah di acid 

sebelum pergantian pompa. Sedangkan pada sumur W-06 mengalami loss flow 

karena pompa esp mati pada 27 Februari 2003 dan ditutup. Kemudian ingin di 

produksikan kembali dengan dilakukan pengasaman terlebih dahulu. Test 

produksi terakhir pada 2 Januari 2013 1983 blpd, 178 bopd, 91% WC, PI 3.89 

blpd/psi, dan skin factor (+)7.9 Pada 22 September 2013 dilakukan matrix 

acidizing 

Untuk mengetahui keberhasilan dari matrix acidizing pada sumur I-04, 

maka dilakukan evaluasi dengan cara membandingkan beberapa parameter 

sebelum dan setalah pengasaman matrik. Parameter tersebut antara lain adalah : 

laju produksi, productivity index (PI), kurva IPR, skin faktor (S). Data test 

produksi setelah matrix acidizing (2 Mei 2012) diperoleh 660 blpd, 106 bopd, 84 

% water cut, PI 2.063 blpd/psi, dan q liquid dari kurva IPR metode Pudjo 

Soekarno pada tekanan 300 psi didapatkan q liquid sebelum 383,22 dan setelah 

642.76 serta skin faktor (+) 0.4. Sedangkan pada sumur W-06 data test produksi 

setelah matrix acidizing (5 Februari 2013) diperoleh 2021 blpd, 141 bopd, 93 % 

water cut, PI 5.33 blpd/psi, dan q liquid dari kurva IPR metode Pudjo Soekarno 

pada tekanan 800 psi didapatkan q liquid sebelum 2917.28 dan setelah 4483.45 

serta skin faktor (+) 0.5 

Dengan adanya peningkatan laju produksi, PI, IPR, dan decline rate, serta 

penurunan skin faktor, maka dapat disimpulkan bahwa matrix acidizing pada 

sumur I-04 dan W-06 berhasil.  
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