
DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

Ariawan., et al. 2021. Penentuan Kondisi Optimal pelapisan Tembaga Nikel Pada 

Baja AISI 1015. Magelang: Universitas Tidar. 

Azhar, A. Saleh. 2014. Electroplating Teknik Pelapisan Logam dengan Cara 

Listrik. Bandung: Yrama Widya 

Aziz. 2016. Klasifikasi Jenis Baja. Gresik: Universitas Muhamadiyah Gresik 

Becker, W. T., et al. 2002. ASM handbook. Failure analysis and prevention. 

Budiyanto Eko, et al. 2016. Pengaruh jarak anoda-katoda pada proses 

elektroplating tembaga terhadap ketebalan lapisan dan efisiensi katoda 

baja AISI 1020. Lampung: Universitas Muhammadiyah Metro. 

Dickson. 2021. Pengertian Tegangan Listrik (Electric Voltage). Jakarta: Teknik 

Elektronika 

Dieter, G. E. 1987. Metalurgi Mekanik, terj. Sriati D., Jakarta: Penerbit Erlangga. 

Diyanto Himawana. 2011. Pengaruh Parameter Temperature dan Kuat arus Listrik 

Terhadap Ketebalan dan Adhesivitas Lapisan pada Baja AISI 1025 Dengan 

Proses Elektroplating Tembaga. Surakarta: Universitas Sebelas Maret 

Fanita Vika Arwinda, et al. 2018. Penentuan Beban Indentor Ideal Micro Vickers 

Hardness Tester Matsuzawa MMT-X7. Yogyakarta: Pusat Sains dan 

Teknologi Akselerator-Batan 

Faradiba Nadia.2021. Faktor-faktor yang Dapat Mempercepat Laju Korosi. 

Jakarta: Kompas 

Insani, M. N. 2019. Analisis struktur micro material baja karbon rendah (st 37) sni 

akibat proses bending. Makassar: Doctoral dissertation, Universitas Negeri 

Makassar. 

Jafarzadegan, M. 2013. Microstructure and Mechanichal Properties of a Dissimilar 

Friction Stir Weld Between Austenitic Stainlesss Steel and Low Carbon 

Steel. Shenyang: Journal of Materials Socience and Technology 

Kho, Dickson. 2021. Pengertian Tegangan Listrik (Electric Voltage). Artikel 

Teknik Elektronika. 

 Prabowo Alexander Eldo, et al. 2021. Pengaruh Tegangan dan Waktu 

Elektroplating Tembaga dan Nikel Terhadap Laju Korosi Pada Baja 

Karbon Rendah. Malang: Politeknik Negeri Malang 

Rauf Fentjie Abdul. 2018. Uji Kekerasaan dengan Menggunakan Alat 

Microhardness Vickers pada Berbagai Jenis Material Teknik. Manado: 

Universitas sam Ratulangi  

Sasmita Dwi. 2016. Pengaruh Suhu dan Waktu Pelapisan Tembaga pada Baja 

Karbon Rendah Secara Elektroplating Terhadap Korosi. Batusangkar: 

Institut Agama Islam Negeri Negeria 



Sudigdo, S., et al. 2002. Optimasi Kondisi Proses Pada Pelapisan Logam Nikel 

Dekoratif (Elektroplating) untuk Meningkatkan Kualitas Produk Industri 

Kecil Pelapisan Logam. Bandung: Jurnal Torsi, Universitas Pendidikan 

Indonesia 

Sugiyarta, S., et al. 2012. Pengaruh konsentrasi larutan dan kuat arus terhadap 

ketebalan pada proses pelapisan nikel untuk baja karbon 

rendah. Semarang: Universitas Diponegoro. 

Utomo, B. 2009. Jenis korosi dan penanggulangannya. Semarang: Universitas 

Diponegoro 

Yerikho, et al. 2013. Optimalisasi Variasi Tegangan dan Waktu Terhadap 

Ketebalan dan Adhesivitas Lapisan pada Plat Baja Karbon Rendah dengan 

proses Elektroplating menggunakan Pelapisan. Surakarta: Universitas 

Sebelas Maret 

https://metalitec.zriha.com/eng/raw-materials/st37   Diakses pada 6 Juli 2022 

https://www.monotsro.id/k/store/thickness%20meter Diakses pada 13 Juni 2022 

 

https://metalitec.zriha.com/eng/raw-materials/st37
https://www.monotsro.id/k/store/thickness%20meter

