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INTISARI 

 

 Pabrik Cresol dari Sodium Cresolate dirancang dengan kapasitas    

17.000 ton/tahun untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri. Pabrik ini 

beroperasi secara kontinyu selama 330 hari dalam setahun. Pabrik direncanakan 

didirikan di kawasan industri Cilegon, Banten dengan luas tanah 2.500 m
2
 dan 

jumlah karyawan sebanyak 274 orang. 

 Cresol diperoleh dari Sodium Cresolate dengan  larutan H2SO4 98 % 

dalam suatu reaktor alir tangki berpengaduk pada suhu 70
o
C (adiabatis) dan 

tekanan 1 atm. Untuk menghasilkan cresol dengan kapasitas 17.000 ton/tahun 

diperlukan bahan baku Sodium Cresolate sebanyak 21539,9448 ton/tahun, dan 

H2SO4 98 % 8118,8712 ton/tahun Untuk kebutuhan utilitas diperlukan air 

sebanyak 11.695,686 kg/jam; listrik 2500 kWh dipenuhi dari PLN dan cadangan 

generator berkekuatan 3000 kWh, dan kebutuhan udara tekan sebesar           

4,882 m
3
/jam. 

Dari perhitungan evaluasi ekonomi diperoleh Fixed Capital investmentl 

sebesar Rp. 86.643.938.197; Working Capital Rp. 92.346.429.03 Return On 

Investment (ROI) sebelum pajak 25,1 %, ROI sesudah pajak 18,83 %, Pay Out 

Time (POT) sebelum pajak 2,7 tahun, POT sesudah pajak 3,46 tahun,            

Break Event Point (BEP) 55%, Shut Down Point (SDP)28% ,dan Discounted 

Cash Flow Rate Of Return (DCFR) sebesar23,34%. 

 Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, maka pabrik Cresol dari Sodium 

Cresolate dengan kapasitas 17.000 ton/tahun cukup menarik untuk dikaji lebih 

lanjut. 

 

 


