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PENINGKATAN NILAI EKONOMI LIMBAH PADAT BATU ALAM
:SA LENGKONG WETAN KECAMATAN SINDANGWANGI KABUPATEN
MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT

Wahyu Hidayat dan Indriati Retno Palupi
seram Studi Teknik Geofisika, Fakultas Teknologi Mineral, UPN "Veteran” Yogyakarta
JI. SWK 104 Condongcatur Yogyakarta 55285

e-mail : wahyu hidayat@upnyl.ac.id

Abstrak

Selah dilakukan kegiatan penelitian peningkatan nilai ekonomi limbah padat batu alam
Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka Provinsi
2 Barat. Sebagai salah satu pengaplikasian Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan
g dilakukan adaleh berupa penyuluhan kepada pengusaha dan masyarakat di
srah sekitar pabrik pemotangan batu alam tentang gerakan sadar lingkungan serta
wpaya meminamalisir limbah yang dihasilkan dari pabrik pemotongan batu alam
dengan meningkatkan nilai ekonomi limbah. Secara garis besar limbah pemotongan
w alam ini dibedakan menjadi dua yaitu limbah kasar dan abu batu (fly ash). Kedua
acam limbah ini ternyata bila dimanfaatkan memiliki nilai ekonmomi yang tinggi.
Limbah batu kasar dari hasil pengelolaan pabrik dimanfaatkan untuk batu split
Jcampuran pengecoran beton] atau kerajinan tangan yang memiliki seperti pat hunga,
gentong air, bak mandi, dll. Sedangkan abu batu (fly ash] bia digunakan sebagai
campuran bahan pembuat pot atau bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengisi (filler)
dalam produksi Seif-Compacting Concrete (SS5C) dengan penambahan concentrate
lainnya. Dengan usaha meningkatkan nilai ekonomis dari limbah batu alam ini
diharapkan menjadi solusi dalam hal penanganan limbah batu alam di Desa Lengkang
Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Mujalengka dan daerah disekitarmya.

Kata Kunci : Limbah, Batu Alam, akanomi, pengisi (filler). Self-Compacting Concrete (55C]

aluan
Daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan pembangunan mengemban tugas yang cukup
t dalam pembangunan termasuk pembangunan lingkungan hidup. Terlebih lagi dengan
wa otonomi daerah. Beberapa permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup di daerah
 perlu mendapatkan perhatian adalah masalah pencemaran air dan keterkaitan konsumsi
arakat terhadap kebutuhan mendesak dalam rangka upaya pencegahan pencemaran

agan, seperti yang diamanatkan dalam PP 16/2005 tentang Pengembangan Sistem
yediaan Air Minum yang didalamnya juga mengatur ketentuan perlindungan air baku.
Kabupaten Majalengka dan di_sekitarnya beberapa tahun belakangan banyak
unculan pabrik-pabrik batu terutama Desa Lengkong wetan Kecamatan Sindangwangi
wpaten Majalengka. Keberadaan pabrik pemotongan batu alam ini menerus hingga ke daerah
e berbatasan langsung dengan Kabupaten Majalengka yaitu Kabupaten Cirebun diantaranya
gamatan Dukupuntang. Limbah yang dihasilkan dari pabrik batu adalah air yang tercampur
sean abu batu (fly ash). Pengelolaan limbah yang tidak baik mengakibatkan pencemaran
ekungan. Limbah pabrik batu di alirkan langsung ke sungai-sungai. Pencemaran limbah batu
berdampak langsung terhadap sektor perikanan dan pertanian yang mengandalkan aliran air
ai. Dampaknya ikan-ikan di sepanjang sungai mati dan tanah di areal pesawahan menjadi
rang subur dan keras untuk di kelola. Peta sebaran Pabrik dan daerah yang terkena dampak
1 limbah pemotongan batu alam di Desa Lengkong Wetan dan Kabupaten Cirebon ditunjukan

a Gambar 1 dan 2.

ltas Teknologi Mineral 47
“Veteran” Yogyakarta



Prosiding Seminar Nasional Kebumian - IX ISBN 978-602-B461-29-0
Yogyakarta, 4-5 Desember 2014

o el i

Gambar 2. Sebaran daerah yang terkena imbas limbah pemotongan batu alam

Para petani di sejumlah Desa yang berbatasan langsung dengan Desa Lengkong Wetan
Kabupaten Majalengka seperti Desa Bobos, Dukupuntang, Balad Cengkoak Kecamatan
Dukupuntang Kabupaten Cirebon mengeluhkan limbah batu alam yang mencemari saluran
irigasi sawah milik mereka. Air sungai yang berhulu di Desa Lengkong Wetan mengalir hingga ke
wilayah Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten cirebon seperti di Kecamatan Dukupuntang,
Depok, Jamblang dan Palimanan. Limbah tersebut membuat produktivitas padi milik petani di
sekitar aliran sungai turun drastis. Air limbah batu alam membuat kesuburan tanah menjadi
berkurang sehingga produksi padi otomatis turun. Selain merusak kesuburan tanah, penurunan
produktivitas padi itu terjadi akibat tertutupnya pori-pori tanaman padi oleh limbah batu alam.
Pori - pori tanaman yang tertutup menjadi tidak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal.
Limbah batu alam berasal dari ratusan pabrik pemotongan batu alam yang banyak beroperasi di
Kabupaten Majalengka dan Cirebon.

Tinjauan Pustaka

Limbah sisa pengolahan dari pabrik - pabrik tersebut selama ini langsung dibuang ke
sungai (Gambar 3 dan 4). Aliran sungai yang sudah tercemar itulah yang kemudian masuk ke
areal persawahan milik petani. Para pemilik industri batu alam itu biasanya menempati lahan di
pinggir jalan yang berdekatan dengan aliran sungai. Selama proses produksi batu alam berjalan,
keberadaan air sungai sangat dibutuhkan. Hal itu terutama untuk proses pemotongan batu alam
supaya tidak menghasilkan debu yang beterbangan ke udara. Namun, air bekas pemotongan
batu alam itu langsung dibuang ke sungai. Akibatnya air sungai menjadi tercemar dengan warna
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dan pekat seperti warna semen. Air yang sudah tercemar itulah yang kemudian
ran irigasi milik petani,

bar 3. Sungai Irigasi Yang Masuk Ke Area Pesawahan di Desa Lengkong Wetan

4. Sungai yang tercemar Limbah pemotongan batu alam di Desa Lengkong Wetan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyuluhan kepada pengusaha batu
masyarakat disekitar pabrik pemotongan batu alam khusunya di Desa Lengkong
wang merupakan daerah hulu industri ini. Penyuluhan bertujuan untuk memberikan
tentang nilai ekonomis dari limbah padat dari pabrik pemotongan batu alam dan
B sadar lingkungan. Secara garis besar metode yang digunakan adalah sebagai berikut:
Sosialisasi pengelolaan limbah dengan memaksimalkan kolam pengendapan dengan cara
membuat partisi sehingga keluaran benar - benar air yang tidak tercampur dengan
fimbah abu batu (fly ash) alam;

Membuat sketsa tempat pengelolaan limbah secara sederhana;

Membuat kerajinan tangan dan hasil dari pengelolaan limbah yang memiliki nilai
ekonomis, sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir limbah pemotongan batu alam;
4 Sosialisasi kepada pemilik pabrik batu alam agar lebih peka terhadap lingkungan sekitar.

Dan Pembahasan

‘Limbah padat dari pembuangan pengolahan batu alam ini sebenarnya bisa dimanfaatkan
mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Limbah buangan sisa pengolahan batu alam harus
kan treatment terlebih dahulu. Treatment yang dilakukan adalah dengan mengendapkan
buangan pada kolam pengendapan. Namun tidak semua pabrik pemotongan batu alam
Desa Lengkong Wetan mempunyai instalasi pengolahan air limbah yang memadai atau

Itas Teknologi Mineral 49
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minimal kolam pengendap limbah. Kolam - kolam pengendap limbah tidak bekerja secara
maksimal. Dengan membuat partisi - partisi di kolam pengendap diharapkan proses
pengendapan dapat semaksimal mungkin terendapkan (Gambar 5).

FPabrik Batos Alim

_Kolam
Fenampungan

Limbah Buangan

Gambar 5. Sketsa Kolam Pengendapan limbah batu alam

Hasil proses pengendapan pada kolam pengendapan ini kemudian dapat dimanfaatkan.
Limbah diubah menjadi kerajinan tangan yang memiliki nilai jual ekonomis tinggi. Limbah batu
alam bisa dibuat kerajinan tangan seperti pot bunga, gentong air, bak mandi dan sebagainya
dengan bentuk dan ukuran yang beragam. Hasil dari kerajinan tangan ini bisa di jual. Selain
untuk kerajinan tangan juga dilakukan penawaran kepada pengusaha paving block. abu batu (fiy
ash) dari kolam pengendapan dikeringkan dan dikeringkan dan dicampur dengan semen serta
pasir dalam pembuatan paving block. Setelah dilakukan identifikasi dapat disimpulkan bahwa
buangan limbah pemotongan batu alam ini dibedakan menjadi dua yaitu limbah batu kasar dan
abu batu (fly ash).

1. Limbah Batu Kasar.
Limbah batu kasar merupakan produk sampingan dari hasil pemotongan batu yang tidak |
dimanfaatkan lagi. Ukuran panjang batu kasar ini antara 1 - 10 cm dengan lebar1-2cm
(Gambar 6). Limbah batu kasar ini ditumbun disekitar pabrik. Limbah batu kasar ini |
umumnya didapatkan dari proses pembelahan dari batu andesit. |

Gambar 6. Limbah Batu Kasar

2. Limbah abu batu (Ay ash)
Selama proses produksi batu alam berjalan, keberadaan air sungai sangat dibutuhkan.
Hal itu terutama untuk proses pemotongan batu alam supaya tidak menghasilkan debu
yang beterbangan ke udara (Gambar 7). Namun, air bekas pemotongan batu alam itu
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» ke sungai. Akibatnya air sungai menjadi tercemar dengan warna abu-
pekat seperti warna semen. Air yang sudah tercemar itulah yang
ke saluran irigasi milik petani. Abu batu yang dihasilkan memiliki

z lebih lebih kecil dari 0,125 mm.

Gambar 7. Kegiatan pemotongan batu di pabrik

batu kasar menjadi masalah tersendiri bagi pengusaha, tidak heran disekitar
stongan batu alam menumpuk timbunan limbah tersebut. Melimpahnya limbah

= bisa dimanfaatkan secara gratis oleh warga sekitar. Limbah batu kasar ini bisa
= untuk dijadikan campuran pengecoran atau masyarakat sekitar mengenalnya
@ split. Setelah menjadi batu split tentu saja secara otomatis memiliki nilai ekonomis

Bila dijual (Gambar B8). Selain itu limbah batu kasar ini bisa juga dimanfaatkan
amean seperti pot bunga, gentong air, bak mandi dan sebagainya dengan bentuk dan

beragam (Gambar 9). Hasil dari kerajinan tangan ini bisa di jual.

Gambar 8. Limbah yang dimanfaatkan menjadi batu split untuk bahan cor

. Pembuatan kerajinan tangan dari pot dari limbah batu alam mampu mengubah limbah
{ alam menjadi sesuatu yang memiliki nilai seni yang tinggl. Pasir yaang digunakan untuk
= campuran pencetakan pot bisa digantikan dengan serbut halus batu alam. Disamping
it biaya pengeluaraan juga pot yang dihasilkan dari campuran abu batu (fly ash) ini di

m lebih keras bila dibandingkan dari pasir (Celik and Marar, (1996))(Gambar 10).

51
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Gambar 9. Pemanfaatan limbah bal-:as:ar dan abu batu (fly ash) limbah batu alam
membuat-kerajinan tangan

Abu batu (flv ash) bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dalam produksi Seif-
Compacting Concrete (SSC) dengan takaran penambahan concentrate lainnya (Ouchi, 2001). Self
compacting Concrete (SCC) dapat didefinisikan sebagai suatu jenis beton yang dapat dituang
mengalir dan menjadi padat dengan memanfaatkan berat sendiri, tanpa memerlukan proses
pemadatan dengan getaran atau metode lainnya. Penggunaan abu batu sebagai pengisi (filler)
dalam produksi SCC dapat meningkatkan kuat tekan beton sebesar 3,5%, pada penambahan abu
batu dengan takaran 25% berat semen (Widodo, 2002). Sedangkan penggunaan abu batu sebagai
filler dengan cara substitusi (partial replacement) cenderung mengurangi kekuatan tekan SCC
Penggunaan abu batu sebagai pengisi (filler) dalam SCC, baik dengan metode penambahan
maupun substitusi cenderung menurunkan kekuatan tarik belah beton.
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Gambar 10. Hasil Kerajinan Tangan berupa Pot

Kesimpulan

Limbah buangan sisa pengolahan batu alam seharusnya dilakukan treatment terlebih
dahulu. Treatment vang dilakukan adalah dengan mengendapkan limbah buangan pada kolam
pengendapan. Dengan memanfaatkan limbah buangan pabrik pemotongan batu alam ini
menjadi kerajinan tangan yang bernilai seni dan nilai jual yang tinggi bisa menjadi salah satu
solusi penanggulangan limbah industri.
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